Estanteria metalica, formada por modulos individuales. La

composicion de 2 caras se realizan uniendo médulos a una cara.

Costados fabricados con chapa de acero. Arriostrada mediante
trasera en chapa de acero metalica. Estantes graduables en
altura fijados mediante soportes a los costados, con 2 pliegues
longitudinales en lados largos. Con z6calo metalico de 10cm de
alto.

metalundia®
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FICHATECNICAESTANTERIA DARIO ARCHIVO Caracteristicas Técnicas & Despiece

Costados conformados en chapa laminada frio tipo DCO01 de

e=0.8mm, plegada, mecanizadas cada 30mm para soporte de /I
estante. Terminacion con pintura en polvo polimerizada a 200°C
previo desengrasado y fosfatado.
. . . - . TAPA
Arriostramiento: mediante trasera metalica de chapa laminada
1

frio tipo DCO1 de e=0.8mm, plegada, mecanizada cada 30 mm COSTADO

para soporte de estante y terminacién con pintura en polvo
polimerizada a 200°C previo desengrasado y fosfatado, también
existe la posibilidad de cambiar la trasera por un bastidor de tubo
metalico de 30x20x1.5. )

ESTANTES

SOPORTE ESTANTE

TRASERA

Estante: fabricados en chapa laminada frio DC01 de e=0.8mm ZOCALO
con pliegues longitudinales, con posibilidad de encastre de

sujeta-libros de varilla horizontal en el ala. Terminacién con

l J
pintura en polvo polimerizada a 200°C previo desengrasado y
fosfatado.
Tapa: fabricada en chapa laminada frio Dc0O1 de €=0.8mm con 1
pliegues longitudinales, con posibilidad de encastre de sujeta-
.---"""—'--——"-

libros de varilla horizontal en el ala. Terminacién con pintura en
polvo polimerizada a 200°C previo desengrasado y fosfatado.

e
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FICHATECNICAESTANTERIA DARIO ARCHIVO

Modulos.

80/90,/110 ESTANTE
80,/90/110 TOTAL

149

MODULO DE 120cm

80,/90/110 ESTANTE
80,/90/110 TOTAL

MODULO DE 150cm

FONDO COSTADOS
ESTANTE DE 30cm ESTANTE DE 36cm

33

40

Moédulos Sencillos

metalundia®
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80,/90/110 ESTANTE
80,/90/110 TOTAL

179

MODULO DE 180cm

80,/90/110 ESTANTE
80,/90/110 TOTAL

209

MODULO DE 210cm

FONDO COSTADOS

ESTANTE DE 30cm
66

ESTANTE DE 36cm
80

Modulos Dobles

Dimensiones.

El fondo del estante puede ser de 30 cm o 36 cm, la relaciéon
entre numero de estantes y altura sera la siguientes:

Altura 210 cm, 5 estantes + tapa en modulos sencillos y 5+5
estantes + 2 tapa en modulos dobles.

Altura 180 cm, 4 estantes + tapa en mddulos sencillos y 4+4
estantes + 2 tapas en modulos dobles..

Altura 150 cm, 3 estantes + tapa en modulos sencillos y 3+3
estantes + 2 tapas en médulos dobles.

Altura 120 cm, 2 estantes+ tapa en modulos sencillos y 2+2
estantes + 2 tapas en mddulos dobles.

Se podran incluir estantes adicionales a eleccién del cliente.



1 -SUJETA-LIBROS VARILLA
VERTICAL

En varilla calibrada de 8 mm
cromada con terminaciones en
plastico blanco, se aloja en la
parte inferior del estante en
carriles ajustados, 2 posiciones
para distintos formatos de
libros.

metalundia®
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2 -BANDEROLA LATERAL

Sistema de sefializacién para
modulos dobles, sefalizable
por las dos caras. fabricado en
chapa e=1mm. Medidas:
Longitud 15 cm, Altura 7.5 cm.

-

3 -SUJETALIBROS EN “L”

Fabricado en chapa de
e=1mm, su forma de “L”
permite su colocacion en
qualquier tipo de estante.
Medidas: Altura 15 cm, Largo
18 cm, Ancho 12 cm.

5 -PUERTAS ABATIBLES
METALICAS

Fabricadas en chapa de
e=0.8mm, con cerradura.

4 -TARJETERO PLASTICO

Fabricado en polietileno
transparente con pliegues que
permiten poner y quitar
facilmente del estante, viene
preparado para alojar rotulo en
su interior, largo 25/50mm.




FICHATECNICAESTANTERIA DARIO ARCHIVO

El proceso de acabado de las partes metalicas es mediante
pintura epoxi.poliester polimerizadas en tunel a 200°C. Previo
tratamiento de desengrase y fosfatado anticorrosivo. Los

acabados pueden ser liso (mate o brillo) 6 texturado.

Negro texturado Azul oscuro liso Granate texturado
RAL 9005 RAL 5010 RAL 3003

Morado liso Gris plata texturado Rojo liso

RAL 4008 RAL 9006 RAL 3020
Blanco texturado Blanco liso
RAL 9016 RAL 9003

Acabados Metal.

Cumple segun ensayos las siguientes normas de calidad sobre
adherencia, rayado, dureza persoz y resistencia a manchas:

UNE EN ISO 2409:07, UNE 48569:95, UNE EN ISO 1522:07,
UNE EN I1SO 2808:07, UNE 482017:80 Y UNE 89401:2008

respectivamente.

Verde liso Gris oscuro liso Azul grisaceo texturado
RAL 6032 RAL 7031 RAL 5014

Gris claro texturado Amairillo liso Beige texturado
RAL 7035 RAL 1007 RAL 1013

* OTROS COLORES CARTA RAL CONSULTAR

metalundia®
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FICHATECNICAESTANTERIA DARIO ARCHIVO

La estanteria Dario Archivo ha pasado las pruebas realizadas
por el instituto AIDIMA para las siguientes normas:

UNE EN 14073-2:2005 UNE EN 1403-3:2005

Mobiliario de oficina y archivo. Requisitos de seguridad.

Métodos de ensayo para la estabilidad y resistencia estructural.

UNE 11016:1989 Y UNE 11023-2:1992

Armarios y muebles similares para uso doméstico y publico.
Especificaciones y caracteristicas funcionales. Parte 2

resistencia estructural y estabilidad.

Ademas la empresa METALUNDIA, cuenta con la certificacion
por AENOR de la norma IS0-9001.

metalundia®
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Normas y Politica Medio Ambiental.

Contamos con la certificacion de AENOR para la norma IS0
14001. Cuenta con la norma UNE-EN Iso 14006:2011
certificada por AENOR.

Nuestra politica ambiental se basa en aplicar procesos de
ultima generacidn para conseguir una mayor eficacia
energética y un maximo aprovechamiento de materias primas

evitando al maximo la generacion de residuos.

El proceso de pintado en polvo automatizado nos permite
ofrecer una gran homogeneidad en los productos ademas de
permitirnos recuperar y reutilizar hasta el 98% de la pintura,
ademas no se producen vertidos de aguas ya que es

reutilizada en su totalidad



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

