DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS BUCKS BARNIZADOS

TECHOY LATERALES

Tablero de particulas de 19 mms de espesor con recubrimiento melaminico.
Canto termofusionado de 1,2 mms de espesor en las partes vistas. La tapa (o
techo) puede ir en tablero de particulas de madera, cubierto de chapa de
madera barnizada.

SUELO

Tablero aglomerado melaminizado de 30 mm de espesor, de planta rectangular,
con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor sélo en el frontal, los laterales y
trasera del tablero no se encuentran canteados. Tiene practicados taladros en los
laterales, al igual que el techo, para el alojamiento de excéntricas que permiten la
unién de esta pieza con las piezas laterales.

TRASERA

Tablero aglomerado melaminizado de 10 mm de espesor con canto termofusionado
de 0.5 mm de espesor a lo largo de todo su perimetro. La trasera se fija a los
laterales mediante una cola de curado rapido.

Buc bilaminado (cajon + archivo)
CAJONES-ARCHIVADORES

Cajones metalicos con guias ocultas. Guias metélicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. Frentes de cajon
(tanto en los cajones como en los cajones archivadores fabricados en tablero de partiaculas de madera de 19 mms chapado en
hoja de madera natural barnizada (color a elegir de la carta de acabados)

Bastidor cajén guia vista (estandar) Bastidor cajon gufa oculta Portacarpetas fijo Portacarpetas extraible sobre
cajén con guia oculta

HERRAJES

En todos las opciones se incluyen los mismos herrajes:
Excéntricas, pernos para excéntricas, escuadras fijadoras de trasera, niveladores y casquillos para la colocacién de las mismas,
conjunto cerradura, tiradores y tornillos rosca madera
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