
 

CAJONERAS QUADRIFOGLIO 
 

 

Bucks en melamina 

El cuerpo, los frentes y el sobre están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina,de 18 

mm de espesor, defácil limpieza, antireflejos, antiarañazos. Cantos de ABS de 2 mm de espesor paralos 

frentes y sobres, en melamina para el cuerpo. El cuerpo puede ser del mismo acabado de los frentes y del 

sobre o de un acabado distinto, sin incremento de precio. 

En su versión de serie, la parte interior de los cajones de los bucks está realizada en melamina (PVC) acabado 

plata o, opcionalmente, en metal barnizado epoxi. Todos los bucks tienen cerradura con doble llave 

plegable anti-choque con cierre simultaneo. Guías metalicas con tope que evita la salida accidental del 

cajón. Extension 80%. Los cajones pueden ser en PVC (P), PVC con sistema de cierre amortiguado Soft (B), en 

metal (M) o en metal con sistema de cierre amortiguado Soft (S). 

 

Combinaciones de cajones: 

- 3 cajones, 

- 1 cajón + 1 archivador con fondo y cesto en metal para carpetas colgantes, 

- 1 cajón + 1 archivador con bastidor para carpetas colgantes (el bastidor está realizado en chapa de acero 

de esp. 1,5 mm color aluminio), 

- 3 cajones + plumier, 

- 1 cajón + 1 archivador con fondo y cesto en metal para carpetas colgantes + plumier, 

- 1 archivador con bastidor para carpetas colgantes + plumier (el bastidor está realizado en chapa de acero 

de esp. 1,5 mm color aluminio). 

Ambas opciones de archivadores permiten utilizar careptas de 33 cm y de 38 cmcolgadas. 
 

Ruedas engomadas de 60 mm. de diámetro, en acabado aluminizado. En los bucks con cajón plumier las 

ruedas están integradas en el cuerpo. 

Tiradores de seriede ABS modelo Looken acabado aluminizado o blanco. Tiradores opcionales de metal 

modelos “Zen” y “Pop” disponibiles en acabado aluminizado, blanco, antracita y cromo. 

Todos los bucks se suministran montados excepto ruedas y tiradores. 

 

Bucks en metal 

Realizados en chapa de acero barnizado epoxi. Los distintos elementos tiene varios espesores, desde 0,8 mm 

(trasera y laterales) hasta 1 mm (sobre), 2 mm (fondo), 0,7 mm (frentes cajones). Cerradura con doble llave 

plegable anti-choque y con cierre simultaneo. Extension 80%. 

La versión con cajón archivo tiene un fondo de 2 mm en chapa metálica con tope que evita la salida 

accidental del cajóny un cesto en hilo con varilla regulable. Ambas opciones de archivadores permiten 

utilizar careptas de 33 cm y de 38 cmcolgadas front to back. 
Los cajones archivo tiene extensión del 100% con tope que evita la salida accidental del cajón. 

Ruedas engomadas de 60 mm de diametro, en acabado negro. Tirador oculto en ambos lados del buck. 

Todos los bucks metálicos se suministran montados. 
 

Accessorios 

- Cajón plumier opcional (para interior cajones); 

- Separadores y otros accesorios para cajones en metal; 

- Cojín de 420mm de largo, 560mm de fondo y 50 mm de alto realizado en espuma de 

poliuretanorevestida con tapizado ignifugo cat. B01 (ver gama acabados Offisit). El cojín se asegura 

al buck mediante tiras adhesivas de Velcro. 

 

  



BUCKS_OFFICITY 

 

 

Bucks en melamina 

 

Las referencias que empiezan por “X8” vienen de serie con cajones en metal con sistema de cierre 

amortiguado y cierre simultaneo, guias de extraccion total, ruedas con freno y tiradores metalicos modelo 

“Zen”. Estas cajoneras pueden también ser lacadas con laca opaca, antiarañazos en toda la superficie 

exterior (ver columna incremento + LAC y gamas de acabados pag. XX). 

Todos los bucks se suministran montados excepto ruedas y tiradores. 

 

 

Muebles de servicio 

 

El cuerpo, los frentes y el sobre están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 

mm de espesor, defácil limpieza, antireflejos, antiarañazos. Cantos de ABS de 2 mm de espesor paralos 

frentes y sobres, en melamina para el cuerpo. El cuerpo puede ser del mismo acabado de los frentes y del 

sobre o de un acabado distinto, sin incremento de precio. 

En su versión de serie, la parte interior de los cajones de los bucks está realizada en melamina (PVC) acabado 

plata o, opcionalmente, en metal barnizado epoxi. Todos los bucks tienen cerradura con doble llave 

plegable anti-choque con cierre simultaneo. Guías metalicas con tope que evita la salida accidental del 

cajón. Extension 80%. Los cajones pueden ser en PVC (P), PVC con sistema de cierre amortiguado Soft (B), en 

metal (M) o en metal con sistema de cierre amortiguado Soft (S). 

 

Están disponibles dos versiones: 

- la versión con 3 cajones + plumier + espacio para CPU con puerta escamoteable sin cerradura; 

- la versión con 1 cajón + 1 archivador con fondo y cesto para carpetas colgantes (de 33 cm. y de 38 cm.) + 

plumier + espacio para CPU con puerta escamoteable sin cerradura 

 

Electrificación mediante dos pasa-cables de 60mm. de diámetro en el sobre. 

Tiradores de seriede ABS modelo Looken acabado aluminizado o blanco. Tiradores opcionales de metal 

modelos “Zen” y “Pop” disponibiles en acabado aluminizado, blanco, antracita y cromo. 

Los muebles de servicio se suministran montados excepto ruedas y tiradores. 

 

 


