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LABORATORIO TECNOLOGICO QUALITA e n 0240
Rapporto di prova n° RP 026509-01.1
Data di ricevimento: 04/05/2009
Spett.le LAS MOBILI s.r.L,
Inizio della prova: 04/05/2009 S.P.n. 8 Km 2, 161,
64018 Tortoreto (TE)
Termine della prova: 05/05/2009
Denonnazione o et feas o a s el Chrat oAt Scrivania direzionale mod. Delta dimensioni larghezza
DIOnE: cm 200 identificata con la sigla 026509-01-01
Nuse dilanene UNI 8594:2004 Titolo della Ta.vo.li e scrivanie. Prova di flessione
norma: dei piani.
RISULTATI DELLA PROVA
| Spessore del piano sottoposto a prova (mm) | 40,0
Prestazione d’uso Carico (kg) Deformazione sotto carico (mm)
Generale 270 5,26

Limite deformazione sottocarico (mm): 9,58

Il tavolo risulta conforme per una prestazione d’uso generale.

Il Responsabile di Laboratorio
ng. Francesco Ba}ducci

0.

Montelabbate, li: 16 giugno 2009.

[ risultati contenuti m’i]n'(mz.'c’ rapporto st riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione ¢ quella indicata dalla ditta richiedente.
1l vichiedente ha Lobbligo di riprodiae il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.
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LABORATORIO TECNOLOGICO QUALITA “ablide® n° 0240
Rapporto di prova n® RP 026509-01.3
Data di ricevimento: 04/05/2009
Spett.le LAS MOBILI s.r.1.,
Inizio della prova: 06/05/2009 S.P.n. 8 Km 2, 161,
64018 Tortoreto (TE)
Termine della prova: 06/05/2009

Denominazione e identificazione del campione:

Scrivania direzionale mod. Delta dimensioni larghezza
cm 200 identificata con la sigla 026509-01-01

Numero della norma: UNI EN 527-2:2003

Mobili per ufficio. Tavoli da lavoro e
Titolo della | scrivanie. Par. 3 Requisiti meccanici di

norma: sicurezza. Requisiti generali di
progettazione.
RISULTATI DELLA PROVA

Caratteristica Esito
Gli elementi di supporto intermedi sotto il piano di lavoro devono essere visibili o posizionati Passa
dove il rischio di lesione per le gambe o i piedi dell’utilizzatore ¢ minimizzato.
Tutti i bordi e gli angoli sono privi di bave e arrotondati o smussati. Passa
I bordi e gli angoli delle superfici superiori sono arrotondati con un raggio non minore di 2 mm. Passa
Le parti mobili e regolabili sono progettate per minimizzare il rischio di lesioni e I’azionamento o o 0

Non applicabile

il rilascio involontari.

La distanza di sicurezza tra le parti mobili accessibili ¢ < 8 mm o > 25 mm in ogni posizione

durante il movimento.

Non applicabile

Le impugnature devono essere progettate in modo che non possano intrappolare le dita durante

I’utilizzo previsto.

Non applicabile

Le estremita dei piedi e dei componenti cavi sono chiusi o tappati. Passa

La scrivania ¢ conforme ai requisiti della UNI EN 527-2 Mobili da ufficio. Tavoli da lavoro e scrivanie. Par. 3 Requisiti

meccanici di sicurezza. Requisiti generali di progettazione.

Montelabbate, 1i: 16 giugno 2009.

Il Responsabile di Laboratorio
Ing. Francesco Balducci

xa&m Bodocnk

[ risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del f'anfinm* & quella indicata dalla ditta richiedente.
I vichiedente ba lobbligo di riprodurre il rapporto di prova per intera. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.
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LABORATORIO TECNOLOGICO QUALITA At n° 0240
Rapporto di prova n° RP 026509-01.2
Data di ricevimento: 04/05/2009
Spett.le LAS MOBILI s.r.L.,
Inizio della prova: 04/05/2009 S.P. n. 8 Km 2, 161,
64018 Tortoreto (TE)
Termine della prova: 04/05/209

Denominazione e identificazione del campione:

Scrivania direzionale mod. Delta dimensioni larghezza
cm 200 identificata con la sigla 026509-01-01

N UNI EN 527-1:2000 Titolo della Mo‘bili per l‘lfﬁcio‘. T?voli da lavoro e
norma: scrivanie. Dimensioni.
RISULTATI DELLA PROVA
; San e regolare
Tipologia di scrivania: fissa
Caratteristica Valore previsto Esito
Larghezza > 1200 mm Passa
Piano di lavoro Profondita > 800 mm Passa
Altezza fissa 720 + 15 (mm) Passa
Spazio per le gambe al di sotto della superficie di s RS Passi
lavoro
Spazio per le gambe al di sotto della superficie di
lavoro a 200 mm dal bordo anteriore della > 620 mm Passa
superficie di lavoro
Spazio per le gambe al di sotto della superficie di
lavoro a 450 mm dal bordo anteriore della > 550 mm Passa
superficie di lavoro
Spazio per le gambe al di sotto della superficie di
lavoro a 600 mm dal bordo anteriore della > 120 mm Passa
superficie di lavoro

La scrivania ¢ conforme ai requisiti della UNI EN 527-1:2000 Mobili da ufficio. Tavoli da lavoro e scrivanie.

Dimensioni.

Montelabbate, li: 16 giugno 2009.

Il Responsabile di Laboratorio

I

ng. Francescg Balducci
xﬁc&\omq, w

I risultari contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del miiyu'aw ¢ quella indicata dalla ditta richiedente.
W richiedente ha lobbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.
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