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Cajoneras metalicas QUADRIFOGLIO
FICHA TECNICA

Bucks en metal

Realizados en chapa de acero barnizado epoxi. Los distintos elementos tienen varios
espesores, desde 0,8 mm (trasera y laterales) hasta 1 mm (sobre), 2 mm (fondo), 0,7
mm (frentes cajones).

Cerradura con doble llave plegable anti-choque y con cierre simultaneo. Extension
80%.

La versidon con cajéon archivo tiene un fondo de 2 mm en chapa metdlica con tope
que evita la salida accidental del cajén y un cesto en hilo con varilla regulable.
Ambas opciones de archivadores permiten utilizar carpetas de 33 cmy de 38 cm
colgadas.

Los cajones archivo tiene extension del 100% con tope que evita la salida accidental
del cajon.

Ruedas engomadas de 60 mm de didmetro, en acabado negro. Tirador oculto en
ambos lados del buck.

Todos los bucks metdlicos se suministran montados.

Accessorios

Cajoén plumier opcional (para interior cajones);

Separadores y otros accesorios para cajones en metal;

Cojin de 420mm de largo, 560mm de fondo y 50 mm de alto realizado en espuma de
poliuretano revestida con tapizado ignifugo cat. BO1 (ver gama acabados Offisit). El
cojin se asegura al buck mediante tiras adhesivas de Velcro.
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