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OXI trasforma l’ambiente di lavoro in un vero e proprio open space 
dell’efficienza e della creatività e lo rende prontamente adattabile ad 
ogni situazione d’uso.

OXI can transform the workplace into a truly  open space  of creativity 
and efficiency, which can be quickly and easily adapted according to 
changing needs.

O
XI

 0
4

O
XI

 0
3

Oxi / 3



O
XI

 0
7

O
XI

 0
8

O
XI

 0
5

O
XI

 0
1

Spazi perfettamente configurati
Perfectly arranged working environments

La modularità di OXI permette di creare rapidamente spazi perfettamente configurati per 
tutte le esigenze operative. L’ottimizzazione dello spazio agevola qualsiasi tipo di attività, 
sia essa amministrativa, che di vendita o di reception.

The  modularity which OXI possesses facilitates  the rapid creation of workspace which 
can be perfectly adapted to meet any working need whether it be  admin, sales or 
reception.

Adattabile ad ogni situazione d’uso
Easily adapted according to changing needs
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L’Ambiente lavorativo in perfetta armonia
Perfect harmony with your working environment

L’attenzione per l’ergonomia si combina con quella rivolta al design, ai materiali e ai 
colori. OXI offre la possibilità di vivere tutto a vantaggio di un’energia positiva che 
diventa piacevolezza e creatività.

Keeping ergonomics in mind involves paying attention to design,  materials and colour 
schemes. OXI offers you the opportunity to thrive in generating  positive energy which then  
becomes pleasant and creative.
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Vivere l’ambiente lavorativo
Making the most of your working environment
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Ottimale per il lavoro in team
Optimizing team work

OXI fa della scrivania una workstation, dove è possibile 
condividere informazioni e lavorare in team. 

OXI transforms a desk into a workstation, promoting  
the exchange of information and  team work.
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Piacevolezza e creatività
Pleasant and creative
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WORKSTATION CON GAMBE METALLICHE A "T"
workstation with "T" metal legs

WORKSTATION CON GAMBE METALLICHE A "T"
workstation with "T" metal legs

L.160 x p.80 x H.72 L.160 x p.140 x H.72

GAMBA SINGOLA A "T" PER PIANI PROF. CM 60
single "T" leg for desk top depth 60 cms

GAMBA SINGOLA A "T" PER PIANI PROF. CM 80
single "T" leg for desk top depth 80 cms

BASAMENTI CON GAMBE A "T" PER PIANI PROF. CM 60
bases with  "T" legs for desk tops depth 60 cms

BASAMENTI CON GAMBE A "T" PER PIANI PROF. CM 80
bases with  "T" legs for desk tops depth 80 cmss

TRAVI PER SCRIVANIE E
WORKSTATION

beams for desks and workstation

TRAVE A SBALZO PER SCRIVANIE,
PENISOLE, ALLUNGHI E ANGOLI DI RACCORDO

overanging beam for desks,
terminals, extensions and joining segments

KIT 2 PIASTRINI+ KIT ELETTRIFAZIONE SINGOLO CON PRESE SCHUKO
E CAVO DI ALIMENTAZIONE DI MT. 2,00

kit with 2 plates+single electrification kit with SCHUKO sockets
and power cable w 2,00 LM
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CON GAMBE METALLICHE A "T"

desks  depth 60 cms with "T" metal legs

SCRIVANIE PROF. CM 80
CON GAMBE METALLICHE A "T"

desks depth 80 cms with "T" metal legs

ALLUNGO L.100 DX O SX (COMPLETO DI STAFFA)
right or left extension w 100 cms (with stirrup)
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ANGOLI DI RACCORDO
joining segments

STAFFA PER FISSAGGIO
PENISOLA E ANGOLI
SU GAMBE A PONTE
stirrup for fixing of

terminal and joining segment
with bridge leg

TAVOLI RIUNIONE
meeting tables
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SCRIVANIE CON GAMBE A PONTE
desks with bridge legs

NON DISPONIBILE
PER MERCATO U.S.A.

not available for US market
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WORKSTATION CON GAMBE METALLICHE A "T"
workstation with "T" metal legs
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SCRIVANIE CON GAMBE A PONTE
desks with bridge legs

NON DISPONIBILE
PER MERCATO U.S.A.

not available for US market

DESCRIZIONE TECNICA

SCRIVANIE, WORKSTATION  E TAVOLI RIUNIONE CON FIANCHI LEGNO:
- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in 
melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie e disponibili 
nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
- I � anchi sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico 
e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie e disponibili nei colori: 
ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
- Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno spess. mm 18 nobilitati in 
melaminico e bordati perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la super� cie e 
disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
I piani vengono � ssati alle strutture legno mediante distanziali in plastica di disegno 
esclusivo che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con penisole 
o angoli di raccordo.

SCRIVANIE, WORKSTATION E TAVOLI RIUNIONE CON GAMBE METALLICHE  A “T” E 
TRAVE FISSA CANALIZZATA:
- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati 
in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie e 
disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
- Trave di sostegno orizzontale realizzata in lamiera metallica pressopiegata con sezione a 
“C” 46 x 58 x sp. mm 1,5, verniciata a polveri epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZATO 
AR 01. E’ dotata di asole per la salita dei cablaggi e fori per il � ssaggio alle gambe metalliche 
e al piano. La sua forma consente direttamente l’allogiamento dei cavi senza l’utilizzo 
di vaschette aggiuntive. Viene fornita imballata con angolari in cartone e foglia di 
polietilene termoretraibile.
- Gambe metalliche a “T” realizzate in lamiera stampata e verniciata a polveri epossidiche 
disponibile nei colori: ARGENTO METALLIZZATO AR 01 e BIANCO BI 02.
Dotate di viti per il � ssaggio ai piani, piedini livellatori e di carter passacavi in pvc estruso  
alloggiato in apposita sede per la salita dei cablaggi. Disponibili in 2 versioni: per piani 
profondità cm 60 e cm 80; utilizzabili anche in posizione centrale tra due piani contigui.
Vengono fornite imballate con angolari in cartone e foglia di polietilene termoretraibile.

SCRIVANIE, WORKSTATION E TAVOLI RIUNIONE CON GAMBE METALLICHE A “T” E 
TRAVE TELESCOPICA:
- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati 
in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie e 
disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
- Trave di sostegno orizzontale realizzata in tubo rettangolare metallico telescopico. Tale 
caratteristica consente la gestione di un solo elemento per il montaggio di qualsiasi 
piano compreso tra cm 120 e cm 180 di lunghezza. L’estensibilità della trave consente 
l’agevole l’utilizzo della trave in posizione centrale tra due piani contigui. Disponibile 
nel colore ANTRACITE.
- Gambe metalliche a “T” realizzate in lamiera verniciata a polveri epossidiche disponibile 
nel colore ARGENTO METALLIZZATO AR 01.
Dotate di carter di chiusura a scatto per il vano di salita dei cablaggi disponibile nel 
colore ARGENTO METALLIZZATO AR 01.
Disponibili in unica versione da utilizzare indi� erentemente su piani di profondità cm 80 
e cm 60. E’ corredata di puntali in plastica stampata dello stesso colore del carter e della 
struttura e di piedini livellatori.
Viene fornita imballata con cartone triplo e completa di viti per il � ssaggio ai piani.

SCRIVANIE E WORKSTATION CON GAMBE METALLICHE  A “PONTE”:
- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati 
in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie e 
disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
- Il basamento metallico a ponte è costituito da: 2 gambe a ponte e 2 travi longitudinali.
- Le travi hanno una lunghezza � ssa e sono realizzate con tubolare metallico di sezione 
50x15x1,5.
Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione quadra di mm 
50 x 50 sp. 2 verniciato a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO METALLIZZATO AR 01 
e BIANCO BI 02. La parte orizzontale presenta fori per consentire il � ssaggio del piano 
di lavoro e delle travi.

CASSETTIERE BASI O LATERALI:
Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, 
disponibile nei colori ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO 
BR. 69, ri� nita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4. 
I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato 
melaminico e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, 
ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la super� cie. Maniglie con sagoma a 
“ponte”, interasse mm 64 realizzate in polipropilene colore argento.
I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in � bre legnose 
sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in � bra dello spessore di mm 3.
Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di � ne corsa in 
estrazione e self-closing in chiusura.
Le cassettiere vanno completate con top di � nitura per l’accostamento ai piani di lavoro 
oppure utilizzate sotto i piani di lavoro come struttura portante.

MOBILE LATERALE  H 72 PER SCRIVANIE E WORKSTATION:
Disponibile in due versioni: a giorno oppure con ante legno.
Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, 
disponibile nei colori ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58 , BIANCO 
BR. 69, ri� nita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4.
Le ante, dotate di serratura, sono realizzate con pannello di particelle di legno sp. mm 
18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, GRIGIO 
42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in 
tinta con la super� cie.
Maniglie con sagoma a “ponte”, interasse mm 64 realizzate in polipropilene colore 
argento.
Il mobile laterale deve essere sempre completato con il top di � nitura sp. mm 25, fornito 
a parte, nello stesso colore dei piani di lavoro.
Può essere posto su scrivanie e workstation con profondità di piano cm 80.

SOPRALZO PER MOBILE LATERALE:
Fianchi e schiena realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in 
melaminico, ri� niti perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4.
Top realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico con 

TECHNICAL DESCRIPTION

DESKS, WORKSTATIONS AND MEETING TABLES  WITH PANELS BASE:
- The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: 
WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69.
- The sides are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: GOLF 
SILVER 01, WALNUT 22, BR. WHITE 69.
- The backs are in particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 0.4 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: 
GOLF SILVER 01, WALNUT 22, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69.
The tops are secured to the wood structures by plastic spacers of exclusive design which 
also provide a support function if connected to terminals and joining segments.

DESKS, WORKSTATIONS  AND MEETING TABLES  WITH “T” METAL LEGS 
AND FIXED CABLE-WAY BEAM:
- The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: 
WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69.
- “C” shaped support beam  made from die-cast sheet metal with a section of dimensions 
46 x 58 x thick.1,5 ,it is painted with epoxy powder-coated in colour METALLIC SILVER 
AR 01. The beam has holes for the ascent of the wiring and for attachment to metal 
legs and tops.
Its shape allows directly the cable housing without the use of additional trays. Supplied 
packaged with cardboard corners and thermo-retractable polyethylene sheet.
- “T” shaped legs made from pressed steel and painted with epoxy powder in the 
following colours: METALLIC SILVER AR 01 and WHITE BI 02.
It is supplied with � xing screws for the tops, levelling feet and carter cable management 
made from extruded PVC and � tted into a speci� c casing for ascent of the cables.  
Available in 2 versions: for 60cm and 80cm work top depths; can also be used in a central 
position between two contiguous tops.
Supplied packaged with cardboard corners and thermo-retractable polyethylene sheet.

DESKS, WORKSTATIONS AND MEETING TABLES  WITH “T” METAL LEGS 
AND TELESCOPIC BEAM:
- The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: 
WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69.
- Horizontal support telescopic beam made of a rectangular metal tubing. This feature 
means that only one element is needed to mount any shelf measuring between 120 
and 180 cm in length. The telescopic beam means that it can be conveniently used in a 
central position between two adjacent tops.
Available colour: ANTHRACITE.
- “T” shaped legs in epoxy-resin powder painted sheet metal available in METALLIC 
SILVER AR 01.
Fitted with click-type closure mechanism for the cable riser chamber available in 
METALLIC SILVER.
Available as a single version for application with tops of both 80 and 60 cm in depth.
Fitted with moulded plastic struts of the same colour as the mechanism and structure 
themselves, as well as adjustable feet.
Supplied packaged with triple-layer cardboard and complete with securing screws for 
the tops.

DESKS AND WORKSTATIONS WITH “BRIDGE” METAL LEGS AND FIXED BEAMS:
- The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: 
WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69.
The bridge leg steel base is made from: 2 bridge legs and 2 longitudinal beams.
- The beams are � xed width in the all desks. The beams are made with metal tubular 
with section 50x15x1,5mm.
- The bridge legs are made from square tubular steel mm 50 x 50 sp. 2 painted with 
epoxy powder in the following colours: METALLIC SILVER AR 01 and WHITE BI 02. In the 
horizontal part there are holes, for the � xing of the desk tops and of the beams.

BASE OR LATERAL PEDESTALS:
Structure-work with particleboards, thickness 18 mm faced with melamine, available in 
colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69, edge-
� nishing in 0.4 mm thick melamine. The front panels and doors are in particleboards, 
thickness. 18 mm with wax � nish melamine facing, available in the following colours:  
GOLF SILVER 01, WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69. Edge-
� nishing in 2 mm ABS of the same shade as the surface.
The wooded drawers are � tted with central locking, with side panels in wood � bre, 
thickness 12 mm faced with black PVC; the back is in � bre, thickness 3 mm.
The runner guides are in metal with nylon bearings with a pull-out end-stop and self-
closing mechanism.
The pedestals are completed with � nishing tops for matching with work tops or used 
underneath work tops as a load-bearing structure.

SIDE CABINETS - H 72 - FOR DESKS AND WORKSTATIONS:
Two versions are available: open cabinet or with wooden doors.
Structure-work with particleboards, thickness 18 mm faced with melamine, available in 
colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69, edge-
� nishing in 0.4 mm thick melamine. 
The doors , with lock,  are in particleboards, thickness. 18 mm with wax � nish melamine 
facing, available in the following colours:  GOLF SILVER 01, WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 
45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69. Edge-� nishing in 2 mm ABS of the same shade as 
the surface. Handles with “Bridge” shaped design, made   of polypropylene SILVER colour.
It is always completed with a top � nished thickness 25 mm, furnished apart, the same 
shade as the surface of desktops.
Can be mounted as required on desks and workstations having shelf depths of 80 cm.

UPPER ELEMENT FOR  SIDE CABINETS:
Sides and back panels are made with particleboards, thickness 18 mm faced with melamine, 
edge-� nishing in 0,4 mm thick melamine. 
Top made of particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-� nishing 
in 2 mm ABS matching the main shade.
The upper element for side cabinets is available in the following colours: GOLF SILVER 01, 
BLUE 40, BR. WHITE 69, ORANGE 89.

FRONT PANELS:
In particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing and edge-� nishing in 2 mm 
ABS matching the main shade, available in the following colours: GOLF SILVER 01, BLUE 
40, BR. WHITE 69, ORANGE 89. The upper section has grey PVC tracks for attaching the 
accessories. These are secured to the mating surface of the tops by means of a terminal 
of exclusive design.

bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la super� cie. 
Il sopralzo è disponibile nei colori: ARGENTO GOLF 01, AZZURRO 40, BIANCO BR. 69, 
ARANCIO 89.

PANNELLI FRONTALI:
Realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati 
perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie e disponibili nei colori: ARGENTO 
GOLF 01, AZZURRO 40, BIANCO BR. 69, ARANCIO 89. La parte superiore è dotata di 
binario in pvc colore grigio per consentire l’aggancio degli accessori. Si � ssano alla parte 
interlocutore dei piani mediante morsetto di disegno esclusivo.

ACCESSORI:
Realizzati in lamiera verniciata a polveri epossidiche disponibili nel colore ARGENTO 
METALLIZZATO. Sono composti da PORTA-DOX, PORTA-CARTA, PORTA-PENNE.

GAMBA CONICA:
Realizzata in  tubo metallico coni� cato e verniciata a polveri epossidiche, disponibile nei 
colori: ARGENTO METALLIZZATO AR 01 e BIANCO BI 02.
Nell’estremità superiore è � ssata una piastra metallica di supporto sp. mm 4, nell’estremità 
inferiore è situato il piedino livellatore in plastica stampata colore nero. La gamba conica è 
fornita imballata con cartone triplo e completa di viti per il � ssaggio ai piani.

CANALE PORTACAVI:
Optional in lamiera sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche, consente l’alloggiamento 
di kit di elettri� cazione marchiati “GS” completi di prese SCHUCO e la raccolta dei cavi in 
eccesso. Il montaggio avviene a sospensione sulla trave telescopica.

SCHIENE PER SCRIVANIE:
Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in 
melaminico  e bordati perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la super� cie e 
disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO 
BR. 69. Il montaggio avviene con sta� e che si � ssano sotto il piano di lavoro.

PIANI DI LAVORO LINEARI, WORKSTATION, PENISOLE E ANGOLI DI RACCORDO:
I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in 
melaminico  e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie.
I piani di lavoro lineari e le workstation sono disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, 
WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
Le penisole e gli angoli di raccordo sono disponibili nei colori: NOCE 22, AZZURRO 40, 
GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69, ARANCIO 89.

PANNELLI PARETINA:
Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico 
disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, BIANCO BR. 69, NOCE 22.
I pannelli sono dotati di montanti laterali in alluminio verniciato colore argento 
metallizzato dotati di cava attrezzabile per il supporto piani di lavoro o accessori di 
complemento. Sulla parte superiore sono ri� niti con pro� lo estruso in pvc e tappi di testa 
colore grigio. Nella parte a contatto con il pavimento sono inseriti i piedini livellatori. La 
connessione lineare dei pannelli avviene tramite inserimento di pro� lo di collegamento 
in pvc rigido colore grigio. Le derivazioni a due, tre, quattro vie si realizzano con pro� lo di 
raccordo in alluminio a sezione tonda dotato di cave verticali al quale vengono ancorati  
i pannelli per mezzo del pro� lo di  connessione lineare.

FIANCO SOTTOPIANO:
Realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico  e 
bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie. È disponibile nel 
colore ARGENTO GOLF 01. Il � ssaggio con il piano di lavoro avviene tramite distanziali 
in plastica di disegno eclusivo che hanno anche la funzione di sostegno in caso di 
collegamento con penisole, angoli e altri piani.

SOPRALZI IN VETRO:
Vetro temperato sp. mm 5 colore BIANCO EFFETTO SATINATO, agganciabili alla cava 
superiore dei pannelli paretina.
 
PIANI RECEPTION:
Piani realizzati con pannelli di particelle di legno nobilitati in melaminico sp. mm 25 per 
i piani reception.
Sono bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la super� cie e disponibili nei 
colori: NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69, 
ARANCIO 89.
I piani sono sostenuti da una coppia di sta� e in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 
2,5 colore ARGENTO METALLIZZATO inserite e � ssate dentro la cava dei pro� li verticali 
dei pannelli paretina.

MENSOLE PER PARETINA:
Realizzate con pannelli di particelle di  legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico � nitura 
cera, ri� niti perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 in tinta con la super� cie. Sono 
disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BR. 69.

CONTENITORI PENSILI CON SERRANDINA:
Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, 
disponibile nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BR. 69 ri� nita perimetralmente con 
bordo melaminico mm 0,4 in tinta con la super� cie. Chiusura tipo a serrandina in PVC 
coestruso colore ARGENTO METALLIZZATO .
Sono disponibili con serratura. I pensili vengono agganciati alle paretine sul pro� lo 
orizzontale superiore con delle sta� e a “Z” in lamiera pressopiegata sp. mm 2 verniciate 
colore ARGENTO METALLIZZATO. Nella parte inferiore della base vengono sostenuti da 
piastrine inserite e � ssate nella cava dei pro� li verticali dei pannelli paretina.

KIT 2 STAFFE PER FISSAGGIO PENSILI A MURO:
Realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 3 verniciate a polveri espossidiche 
colore ARGENTO METALLIZZATO.

ACCESSORI:
Porta-telefono/carta, porta-dox:
Accessori realizzati in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri 
epossidiche, colore ARGENTO METALLIZZATO, agganciabili alle barre porta-oggetti 
o direttamente sul pro� lo superiore del pannello paretina. Il porta-PC tower si � ssa 
direttamente nella cava dei pro� li verticali dei pannelli paretina

IMBALLO:
Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in 
cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli 
angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell’imballo 
avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.
Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in polistirolo ed 
imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

ACCESSORIES:
In epoxy-resin powder painted sheet metal available in METALLIC SILVER. Complete 
with: DOX-FILE HOLDER, PAPER-HOLDER, PEN-HOLDER.

CONICAL METAL LEG:
In tapered and epoxy-resin powder painted metal tubes, available in colours: METALLIC 
SILVER AR 01 and WHITE BI 02.
A metal plate support 4 mm-thick is � xed in the upper end. An adjustable foot in 
moulded black plastic is located in the lower position. Supplied packaged with triple-
layer cardboard and complete with securing screws for the tops.

CABLE CHANNEL:
Optional, in sheet metal, thickness  1 mm, powder-painted in epoxy resin, for housing the 
“GS” electri� cation kit complete with SCHUCO sockets and hiding excess cable lengths. 
Assembly is by suspension on the telescopic beam.Available colour: ANTHRACITE.

MODESTY PANELS FOR DESKS:
The modesty panels are in particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing and 
edge-� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: 
GOLF SILVER 01, WALNUT 22, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58 ,BR. WHITE 69.
The assembly happens with stirrups thet � x under the worktops.

LINEAR WORK TOPS, WORKSTATIONS, TERMINALS ADN JOINING SEGMENTS:
The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 2 mm ABS matching the main shade.
The linear work tops and workstations are available in the following colours: WALNUT 22, 
GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69.
The terminals and the joining segments are available in the following colours: WALNUT 
22, BLUE 40, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69, ORANGE 89.

PARTITION PANELS:
Made of 25 mm thick particleboards melamine-faced available in the colours: GOLF 
SILVER 01, BR. WHITE 69, WALNUT 22.
The panels are � tted with lateral uprights in aluminium painted metallic silver, and � tted 
with an out� ttable slot for worktop support or accessories. On the top part they are 
� nished with an extruded PVC pro� le and grey head caps. Levelling feet are � tted on 
the part in contact with the � oor. The linear connection of the panels is obtained by 
inserting a rigid grey PVC connection pro� le. The 2-3-4-way connections are made with 
a round aluminium connection pro� le � tted with vertical slots to which the panels are 
anchored by means of the linear connection pro� le.

UNDERTOP SIDE PANEL:
The side panel is in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-
� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colour GOLF 
SILVER 01. The � xing to the work tops is permitted by plastic spacers of exclusive design 
which also provide a support function if connected to terminals and joining segments.

GLASS RAISED SECTION:
5 mm thick white toughened glass, acid-treated for satin e� ect, attachable to the top 
slot of the partition panels.
 
RECEPTION TOPS:
Are in particleboards, thickness 25 mm.
Are edge-� nishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following 
colours: WALNUT 22, BLUE 40, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69, 
ORANGE 89. Are equipped of set stirrup in metal sheet thickness 2,5 mm, available in 
colour METALLIC SILVER insert and � x in the vertical slot of the partition panels.

SHELVES FOR PARTITIONS:
Made of 18 mm thick melamine-faced chipboard with wax � nish with 2 mm thick ABS 
edging strip matching the surface. 
Available in the colour GOLF SILVER 01 and BR. WHITE 69 .

SUSPENDED WALL UNITS WITH ROLLING SHUTTER:
Structure made of 18 mm thick melamine-faced chipboard in the colours GOLF SILVER 
01 and BR. WHITE 69. Sliding shutter in METALLIC SILVER PVC. They’re available with lock.

KIT COMPRISING 2 BRACKETS TO FIX THE HANGING STORAGE UNITS TO THE WALL:
Made of 3 mm thick die-cast sheet metal, epoxy powder-coated in METALLIC SILVER.

ACCESSORIES:
Telephone stand/paper holder, DOX-holder.
All the accessories are made of 1 mm thick die-cast sheet metal, epoxy powder-coated 
in METALLIC SILVER. They can be � tted on the multipurpose bar or directly on the top 
pro� le of the partition panel. The PC tower support are � xed directly in the slot of the 
vertical pro� les of the partition panels.

PACKAGING:
All the components are disassembled and packed when supplied, and have paper 
triple type folding packaging, � llets for the perimetrical protection and for the � llings 
up, where needed. The corners are protected, where needed, through shock resistant 
edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap.
Pedestals are assembled, when supplied, protected through polystyrene angle bars 
on the sides and packed using thermo-retractable polyethylene leave when provided.
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