LONDRESF.R.
Tejidos

- ANNEEE

[l
D [] m LNZ10 LN 252 LN 297 LN 300 LN 310 LN 327

LN 378 LN412 LN 520 LN 359 LN 575 LN &ls

Composicion LN &&8 LN 704 LN 705 LN 800
1005 Paliester FR.
Ancho

140 em + 2%

Caracteristicas técnicas

Condiciones de lavado

M X A e RE

8 la realidad por visualizacion de

color que visualiza col = final.

Peso

" Cualguier color que no esté en esta carta, pusde ser fabricado bajo cantidades minimas. Consultar

CEPEF'.EI'"E"ITC-CDI""I-I—F:iE .
Largo de los rollos

45 mts + 10%




PLUSFR.
Tejidos

Sectores

A H=& [
@@»ﬂ

Caracteristicas técnicas

Condiciones de lavado

H XA EER

Composicion
100% Poliester FR.
Ancho

45 mts+ 10%

PLUSFR A002 PLUSFR A0OS PLUSFR A0Q09 PLUSFR A021 PLUSFRA030

PLUSFR A045 PLUSFR A046 PLUSFR A069 PLUSFR AQ72 PLUSFR AQ74

PLUSFR AQ77 PLUSFRAQ79 PLUSFRAOS1 PLUSFR A082 PLUSFR AO84

PLUSFR AQ94 PLUSFR AQ97 PLUSFRA100 PLUSFRA101 PLUSFR A102

PLUSFRA035

PLUSFR AQ76

PLUSFRAO91

PLUSFR A105



PLUSF.R.
Tejidos

Sectores

@ @ ')))‘ PLUSFR A104 PLUSFR A108 PLUSFR A141 PLUSFR A156 PLUSFR A157 PLUSFR Al140

Caracteristicas técnicas

PLUSFR Al6l PLUSFR Al68 PLUSFR A172 PLUSFRA173 PLUSFRA172 PLUSFRFO24

Condiciones de lavado

Composicion PLUSFRF126 PLUSFRF151 PLUSFRF138 PLUSFR F201 PLUSFRF252
100% Poliester FR.

Ancho

140ecm=2%

Peso

455g/mi=5%

325 g/m2 + 5%




OCEANFR. |4/
Tejidos

-0 [l HHHE

@ D D oCco22 QC 100 oCi77 oC224 oC 238 0C245

Caracteristicas técnicas

OC 259 oC2e1 OC 289 OC 320 oC 321
Condiciones de lavado
Composicién OC 378 QC379 QC 425 QC 547 0C 548
100% Paolisster R
Ancho
160 cm + 2%
Peso
OC 557 OC 634 OC 545 0CT755 OC 756 OC 800

40 mts £ 10%



