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BUTACAS PARA TEATROS, AUDITORIOS, CINES, CONGRESOS Y CENTROS DE COLECTIVIDADES. 
INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS EL 26-11-1955 CON EL Nº 6912. CIF. F-26006841 

 
BUTACA MODELO YUSO 

 
COSTADOS de D.M. macizado y chapeado en haya. 

Apoyabrazos de madera maciza de haya, integrados en el propio costado. 

 

RESPALDO: bastidor metálico de tubo de acero. Muelles ondulados de acero de 3 mm. grueso para 

mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad. Bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de 

dos componentes: poliol e isocianato) de 54 Kg./m3. 

Trasera de tablero contrachapado de haya de 1ª calidad. 

Sistema velcro de tapizado para evitar arrugas, bolsas de aire y movimientos de la tapicería. 

 

ASIENTO: tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: poliol e 

isocianato) de 65 Kg./m3. Bastidor metálico de tubo de acero y muelles ondulados de acero de 3 mm. de 

grueso para mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad. (500.000 ciclos). 

Frente de tablero contrachapado de haya de 1ª calidad.  

Sistema velcro de tapizado para evitar arrugas, bolsas de aire y movimientos de la tapicería. 

Sistema de elevación automático por doble resorte. 

 

TAPICERÍA ignífuga permanente según el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 

314/2006 de fecha 17 de marzo: 

Antiguo M-1, actual “pasa ensayo según las normas siguientes: 

          UNE-EN 1021-1:2015 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1: 

fuente de ignición: cigarrillo en combustión. 

          UNE-EN 1021-2:2015 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 2: 

fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

 

BARNIZ ignífugo permanente con fondo color a elegir por la propiedad o dirección facultativa. 

 

NUMERACIÓN de fila y butaca. 

 

FIJACIÓN al suelo mediante tacos y tortillería especial, oculta mediante embellecedor metálico (que 

protege los costados de golpes, limpieza con fregonas, etc. en su zona pegada al suelo), pintado con 

pintura epoxi al horno. 

 
 
 
 
 
  


